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Rider techniczny  
symfoniczny 
 
 
 
 
 
FRONT (min.): 
2 x 20 KW min. ( L-Acoustics, Meyer Sound, B&B, EAW, WV, lub inny dobrze brzmiący 
I zestrojont. 
Mikser frontowy  który przyjmuje min. 80 wlotów ,najchętniej   Soundcraft  Vi6 
 
NA IMPREZACH PLENEROWYCH  WYMAGAMY ABY SYSTEM BYŁ  
P O D W I E S Z O N Y !!!   A  SCENA  NIE  MOŻE  BYĆ  MNIEJSZA 
NIŻ   14 m  X  10 m 
ORKIESTRA  SYMFONICZNA POWINNA BYĆ  WYŻEJ NIŻ ZESPÓŁ, 
USTAWIONA  ZA  ZESPOŁEM  I  ODDZIELONA  PARAWANEM  Z  PLEKSI. 
 
 
 
PLAN PODŁACZEŃ: 
Kanał : 
1. Kick- Senheiser Shure beta 52, E 602, , EV.- insert nois gate 
2. Snare 1. shure -SM 57 
3. Snare 2. shure -SM 57  
4. Hi-Hat -  condenser shure, electrovoice 
5. Tom I   –   Senheiser E 604, 421, shure SM 57- insert nois gate 
6. Tom II  –  Senheiser E 604, 421, shure SM 57 - insert nois gate 
7. Tom III -  Senheiser E 604, 421, shure SM 57 - insert nois gate 
8. Tom IV  -  Senheiser E 604, 421, shure SM 57 - insert nois gate 
9. Overhead- condenser shure , electrovoice, senheiser 
10. Overhead - condenser shure , electrovoice, senheiser 
11. Bass - D-Box 
12. Electric guitar left - SM 57,58 , Senheiser E 606, AKG 414.   
13. Electric guitar left - SM 57,58 , Senheiser E 606, AKG 414.   
14. Electric guitar right - SM 57,58, Senheiser E 606, AKG 414.  
15. Electric guitar right - SM 57,58, Senheiser E 606, AKG 414.  
16. Acoustic guitar (1) – D-Box (nie zawsze , uzgodnić tel.) 
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17. Acoustic guitar (2) – D-Box 
18. Keyboard - D-Box 
19. Keyboard - D-Box 
20 ,21 ,22. Leslie  ( Hammond organ) SM 57 ,58. 
23. Vocal  SM 58 
24 – 47. Sekcja smyczkowa - Audio Technika  ATM 350 
48 – 61. Sekcja dęta – Audio Technika  ATM 350 
62 – 71. Chór  -  72 – 75. (nie zawsze , uzgodnić tel.) 
Instrumenty perkusyjne (2 kotły ork. , dzwony  rurowe, tom-tom, talerze, tamburyn). 
 
SYSTEM  MONITOROWY : 
 
Na  scenie  mikser monitorowy + procesory dynamiki  i  efektów ,  
mogący obsłużyć minimum  12  torów. (analogowy lub cyfrowy) 
Na każdym  torze  monitorowym  EQ  (31 band)  
  
 
M – 1  Drumfill 
M – 2  Git. El. 1 
M – 3  Bass 
M – 4  Voc. 
M – 5  Git. El. 2 
M – 6  Key. 
M – 7  Sidefill’s 
M – 8 – 12 Orkiestra 
 
 
 
 
 
PROSIMY O ZACHOWANIE PODANEJ KOLEJNOŚCI NA MIKSERZE. 
 
W razie  pytań proszę o kontakt : Ryszard Kramarczyk  575 810 845 lub  kramuz@dzem.com.pl 
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